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       Aulum 2023 

  

 
Aftalebetingelser maling af tag  

Renoveringen opfatter:  
 
1. Rensning efter godkendt system med spulekasse 

2. Efterskylning med rent vand 

3. Desinficering mod alge- og mossporer 

4. Første malebehandling, hvor olien i malingen virker som forankringsgrunder  

5. Anden malebehandling i aftalt farve  

6. Tredje malebehandling i aftalt farve 

 
Der skal være adgang til vand og 220 V strøm på adressen, samt adgang til loftet, hvor afdækning er nævnt i 
tilbud.  

Dansk Tagbearbejdning A/S planlægger malerprocessen i forhold til vejret. Vi garanterer kvaliteten af 
arbejdet og det færdige resultat jf. Byg Garanti. Tagplader eller tagsten, ud over det i tilbuddet anførte, 
udskiftes og faktureres efter nærmere aftale.  

Efter rensning punkt 1, 2 og 3 faktureres denne del. Malerarbejdet punkt 4, 5 og 6 faktureres efter 
færdiggørelsen. 

Betalingsbetingelser: 8 dage netto. 
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Kundetilfredshed og Serviceordning  

Vælger du serviceordningen Algebehandling af Tag, tilbyder vi en eksklusiv aftale. Du kan få op til 25% i 
rabat, hvor hver behandling akkumulerer 5% i rabat. Behandlingen udføres typisk med 18 måneders 
mellemrum.  

 

Ja Tak. Jeg er med i serviceordningen    Nej Tak    
 

Ved nødvendig reparation 

Nødvendig reparation, ud over det allerede tilbudte, foretages efter separat tilbud. Ved udskiftning af 
plader eller tagsten vil der være en synlig forskel på gamle og nye plader eller tagsten.  

Pyntehætter kan hvis det ønskes, genmonteres mod betaling.  
 

Garantiordning 

Vi yder 10 års Byg Garanti på arbejdet, fordi Vi er medlem af Dansk Byggeri og Tagmalernes 
Brancheforening. For at få den fulde udbytte af 10 års garanti bør du tilmelde dig Algebehandling af Tag.  
Denne behandling er med til at bevare et flot tag og er med til at forlænge levetiden for taget. Taget bør 
Algebehandles med ca. 18 måneders mellemrum. 

Når du vælger os som leverandør, sikrer vi et flot og professionelt resultat. Tagmalerforeningen, under 
Dansk Byggeri, giver dig sikkerhed og garanti. 

Læs eventuelt: Vedtægter for Byg Garanti - DI Byggeri (danskindustri.dk) 
 

Accept af tilbud 

30 dage fra tilbudsdato 
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Sådan er den korrekte rense- og tagmaler-proces 

     
Inden rensning med godkendt udstyr afdækkes  Ved cementsten afdækkes til underkant af  
med plastic. Herved dannes en balje til                            vinduer efter behov.                   
opsamling af eventuelt overløb.    
 
 

   
Rensning foretages med godkendt udstyr.   Alle emner, der ikke skal males, og hvor der   
                                                                                                         er risiko for stænk, afdækkes inden maling.  
  

  

Kanter og inddækninger males med pensel. Sådan sikrer vi dig et flot resultat, som kan holde        
i mange år.  
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Maling af vindskedesten 

Den faset kant og kant ved 
overlapning ind mod 
sternbeklædningen males ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underkant på vindskedesten  

Males kun med ved farveskift 

og males kun 1 gang 
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Der males på den store flade og mellem sten ved 2 og 3 gangs maling. 

 

Underkant på vindskedesten males kun med ved farveskift og males kun 1 gang. 

 

Der føres logbog over kritiske punkter. 
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